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Zubehör / accessories

AL...F4
Änderungen sind jederzeit vorbehalten / The thechnical data could change without any previous advise

Beschreibung / description

der innovative Axial-Mitteldruckventilator 

Höchste Wirkungsgrade durch: 

   Wirkungsgrad 

   aerodynamischen Funktion das Gehäuse extrem versteift 

 

   mit einem umfangreichen Zubehörprogramm 

the innovative axial medium pressure fan

Highest efficiency through:

   important aerodynamic function extremely stiffens the housing

   extensive range of accessories

AxialineEinströmdüse

ESD AL RVS

RAF

RAS F4

inlet nozzle

Rohrverbindungsstutzen

tube connection piece

Rundansaug-/ausblasstutzen

round in-/outlet piece

Rundansaug-/ausblasflansch

round in-/outlet flange

Rohrverschlussklappe

tube damper

Schwingungsdämpfer

vibration damper

Drahtschutz-

gitter

protection grill

Füße

feet

Axialine

SGE/SGW FALFD RVK F4
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Artikel-

nummer                                                                                              

item number

Spannung

voltage 

V, UN

Nennleistung

saufnahme                                                                                                        

rated power 

consumption 

W, PN

Maximaler 

Motorstrom                                                       

maximum motor 

current 

A, Imax

A

mm

B 

mm

C 

mm

D 

mm

E 

mm

F 

mm

154702 400V 3~Y / 50 Hz 550 2,4 380 383 355 315 10 x Ø8 383

154703 400V 3~Y / 50 Hz 750 2,5 380 383 355 315 10 x Ø8 383

154704 400V 3~Y / 50 Hz 550 2 420 383 395 355 10 x Ø8 383

154705 400V 3~Y / 50 Hz 1100 4,5 420 383 395 355 10 x Ø8 384

154706 400V 3~Y / 50 Hz 750 3,2 480 368 450 400 12 x Ø8 368

154707 400V 3~Y / 50 Hz 2200 4,4 480 368 450 400 12 x Ø8 368

154708 400V 3~Y / 50 Hz 750 2,9 530 368 500 450 12 x Ø8 368

154709 400V 3~D / 50 Hz 4000 7,7 530 368 500 450 12 x Ø8 464

154710 400V 3~Y / 50 Hz 1100 3,5 590 443 560 500 12 x Ø12 443

154711 400V 3~D / 50 Hz 5500 11,5 590 443 560 500 12 x Ø12 553

154713 400V 3~Y / 50 Hz 1100 8,8 650 443 620 560 12 x Ø12 443

154712 400V 3~Y / 50 Hz 2200 7,4 650 443 620 560 12 x Ø12 474

154715 400V 3~D / 50 Hz 4000 12,1 720 443 690 630 12 x Ø12 503

154714 400V 3~Y / 50 Hz 1100 7,1 720 443 690 630 12 x Ø12 486

154717 400V 3~D / 50 Hz 2200 8 810 433 770 710 12 x Ø16 515

154716 400V 3~D / 50 Hz 7500 17,1 810 433 770 710 12 x Ø16 598
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AL 400 D2 F4 01

AL 450 D4 F4 01

AL 450 D2 F4 01

AL 500 D4 F4 01

AL 500 D2 F4 01

AL 560 D4 F4 01

AL 560 D2 F4 01

AL 630 D4 F4 01

AL 630 D2 F4 01

AL 710 D4 F4 01

AL 710 D2 F4 01

AL 400 D4 F4 01

Änderungen sind jederzeit vorbehalten / The thechnical data could change without any previous advise

Kennlinien / diagrams

              Technische Daten / specification Abmessungen / dimensions

Produkt-

bezeichnung  

product name

AL 315 D4 F4 01

AL 315 D2 F4 01

AL 355 D4 F4 01

AL 355 D2 F4 01


